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8. VEDLIKEHOLD

MERK:
En løs tennplugg vil lett overopphetes og skade motoren. 
En overopphetet tennplugg vil også skade gjengene i sylindertoppen.

Vedlikehold av tennplugg

Anbefalt tennplugg: NKG – BPR5ES 

MERK:
Bruk av feil tennplugg kan føre til motorskade.

For maksimal ytelse, må tennpluggen (1) ha riktig åpning og fri for avleiringer. 

1.	 Ta plugghetten (2) av tennpluggen, og  
rengjør området rundt tennpluggen.

2.	 Skru ut tennpluggen med en plugg-
nøkkel (3).

3.	 Sjekk tennpluggen. Skift ut tennplug-
gen hvis elektrodene er slitt eller hvis 
isolasjonen er sprukket eller skaller 
av.

4.	 Kontroller elektrodeavstanden med 
bladmål. Avstanden skal være 0,7-
0,8 mm. Korriger avstanden, hvis 
nødvendig, ved å forsiktig bøye 
elektrodesiden.

5.	 Sett tennpluggen inn igjen – skru den 
først inn så langt du kan for hånd for 
å unngå at den går over gjenger.

6.	 Etter at du har strammet tennpluggen 
så godt du kan for hånd,  stram så til 
med pluggnøkkel for at pakningen 
skal få riktig press. 
Hvis du setter tilbake den gamle 
tennpluggen, stram 1/8 til 1/4 runde 
etter at du har strammet for hånd.
Hvis du setter inn en ny tennplugg, 
stram 1/2 runde etter at du har stram-
met for hånd for at pakningen (4) skal 
få riktig press.

7.	 Sett plugghetten på tennpluggen igjen.
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8. VEDLIKEHOLD

Vedlikehold av gnistfanger

I Europa og andre land der direktiv 2006/42/EC gjør seg gjeldende, må denne 
rensingen utføres av en godkjent mekaniker.

Gnistfangeren bør vedlikeholdes hver 100. time for å sikre at den virker som 
den skal.

1.	 La motoren avkjøles, og fjern de tre boltene (1) fra eksosanleggdekselet.
2.	 Fjern dekselet (2) fra eksosanlegget.
3.	 Fjern skruen (4).
4.	 Fjern gnistfangeren (3) fra eksosanlegget (5).
5.	 Sjekk for sot rester på gnistfangeren og eksosrøret. Børst sot rester vekk. 

Vær forsiktig så du ikke skader overflaten på gnistfangeren.
6.	 Sett gnistgangeren tilbake i eksosanlegget.
7.	 Sett inn igjen delene til eksosanlegget og stram de tre boltene.

Kontroll av knivens stoppetid

Start motoren utendørs. Slipp ut knivkontrollhendelen. Kniven skal 
stoppe å rotere innen maksimumstiden.
Maks. stoppetid: 3 sekunder
Hvis motorbremsen ikke virker som den skal, ta gressklipperen med til 
en autorisert HONDA fagforhandler for reparasjon.
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Demontering og montering av rotorkniven

Hvis du skal demontere rotorkniven for sliping eller utskifting, trenger du en 
momentnøkkel for hånden når du skal montere kniven på plass igjen. Bruk 
solide arbeidshansker for å beskytte hendene. 

SLIPING AV ROTORKNIVEN: For å unngå at kniven svekkes, forårsake 
ubalanse eller dårlig klippeevne, bør knivene kun slipes av profesjonelle, 
som din lokale HONDA-forhandler.
UTSKIFTING AV ROTORKNIVEN: Monter kun en original HONDA-kniv.

Demontering av rotorkniv

1.	 Steng bensinkranen. Ko-
ble fra plugghetten og sett 
gressklipperen på skrå mot 
høyre så luftfiltersiden står 
opp. Dette vil forhindre 
bensinlekkasje og at gress-
klipperen blir vanskelig å 
starte på grunn av motorolje 
i forgasser/ luftfilter. 

2.	 Bruk en 14 mm pipenøkkel 
og ta ut de to knivboltene 
(1) og spesialpakningene 
(2) fra knivens knivfeste (3). 
Bruk en treblokk for å hindre 
kniven i å rotere når du 
demonterer knivboltene. 

3.	 Ta av kniven (4).

8. VEDLIKEHOLD
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8. VEDLIKEHOLD

Montering av rotorkniv

1.	 Fjern skitt og gress rundt knivens monteringsområde. Monter rotorkniven 
(4) med de to knivboltene (1) og spesialpakningene (2). 
 
Pass på å montere spesialpakningene med den konkave siden mot kniven 
og den konvekse siden mot hodet på boltene.  
 
Knivboltene er spesielt designet for denne gressklipperen og må ikke byttes 
ut med andre bolter. 

2.	 Stram til knivboltene med en moment-
nøkkel. Bruk en treblokk for å hindre 
at kniven roterer. 
 
Knivboltens strammemoment: 49-59 Nm 
 
Hvis du ikke har en momentnøkkel, få 
en autorisert HONDA fagforhandler til 
å stramme boltene før du bruker gress-
klipperen. Er boltene strammet for hardt, kan de knekke. Er knivboltene 
ikke  strammet hardt nok, kan de løsne og skru seg ut. I begge tilfeller er 
det mulig at kniven løsner og kastes ut når du klipper gresset.
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9. TRANSPORT

Før opplasting

Har motoren gått og blitt varm, la den kjøle seg ned i minst 15 minutter før 
du laster gressklipperen opp på transportkjøretøyet. En varm motor og eksos-
anlegg kan føre til forbrenninger og kan likeledes antenne visse materialer.

Sett bensinkranen (1) i AV-posisjonen. Dette vil forhindre at forgasseren blir 
våt og reduserer muligheten for bensinlekkasje.

Sammenfolding av håndtak

1.	 Vri håndtakets vingemutter 90o (1) på nedre delen av håndtaket til ulåst 
posisjon (2).

2.	 Fold sammen håndtaket ned over gressklipperen. Vær forsiktig så du ikke 
klemmer eller knekker kontroll kablene.

[1]

[2]

[3]

[4]

[2]

[4]

[3]

[1]

AV

[1]

[2]

15°

[1]

[2]

[3]

[4]

[2]

[4]

[3]

[1]

AV

[1]

[2]

15°
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9. TRANSPORT

På- og avlessing

Plasser gressklipperen så alle fire hjulene står stødig på transportkjøretøyet. 
Bind fast gressklipperen med remmer eller rep og blokker hjulene. Hold 
remmene og repene du bruker til å binde gressklipperen fast unna kontrol-
lene, justeringshendeler, kabler og forgasseren.

MERK:
For ikke å miste kontroll over eller skade gressklipperen, unngå å bruke 
fremdriftssystemet når du går opp eller ned en lasterampe. For å unngå 
å skade fremdriftssystemet, pass også på at clutchen ikke klemmes inntil 
håndtaket når gressklipperen rulles bakover.

1.	 Sett bensinkranen i AV-posisjonen.
2.	 Bruk en passende lasterampe. Juster lasterampen så den har en vinkel 

på mindre enn 15°. Hvis du ikke har en lasterampe tilgjengelig, bør to 
mennesker løfte gressklipperen sammen av og på transportkjøretøyet for 
å holde gressklipperen plan.
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10. LAGRING

Lagring

Riktig lagring er viktig for å holde gressklipperen i best mulig stand. De 
følgende stegene vil hjelpe deg med å holde gressklipperen fri fra rust og 
nedbrytning, og til å gjøre gressklipperen enklere å starte når du skal benytte 
deg av den igjen.

Rengjøring

Motor

Vask motoren for hånd, og vær forsiktig så du ikke får vann inn i luftfilteret.

MERK:
Å bruke en vannslange eller høyttrykksspyler kan presse vann inn i luftfilteret. 
Vann i luftfilteret vil drukne papirelementet og vann kan komme inn i forgasseren 
eller motorsylinderen, noe som vil medføre motorskade. Vann som kommer i 
kontakt med en varm motor kan også medføre skade. Hvis motoren har vært 
startet, la den avkjøles i minst en halv time før du vasker gressklipperen.

Klipperdekselet

Før du vasker undersiden av klippechassiet, vær helt sikker på at bensinkranen 
er i AV-posisjonen. Ta plugghetten av tennpluggen. La gressklipperen hvile 
på høyre side så luftfiltret peker opp. Dette vil motvirke bensinlekkasje og at 
gressklipperen blir vanskelig å starte på grunn av våt forgasser. Bruk solide 
arbeidshansker for å beskytte hendene dine mot rotorkniven.

Vask gressklipperen, inkludert undersiden av klippechassiet.

Hvis du bruker en vannslange eller høyttrykksspyler til å vaske klipperdekselet, 
pass på så du unngår å få vann i kontrollene og kablene, eller nær luftfilteret 
og eksosanleggets åpning.

Tørking

1.	 Tørk alle tigjengelige overflater etter at du har vasket gressklipperen.
2.	 Med gressklipperen i plan, start motoren utendørs og la den gå til den har 

normal drifttemperatur for å fordampe vannrester som måtte befinne seg 
på motoren

3.	 Stopp motoren og la den avkjøles.
4.	 Etter at gressklipperen er ren og tørr, påfør lakk der hvor lakken er blitt slitt 

av og spray områder som kan ruste med et tynt lag olje.
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10. LAGRING

Bensin

MERK:
Avhengig av hvor du benytter deg av gressklipperen kan bensinsammenset-
ninger brytes ned og oksidere raskt. Bensinnedbrytning og -oksidering kan 
skje på så lite som 30 dager og kan medføre skade på forgasseren og/eller 
drivstoffsystemet. Vennligst ta kontakt med din lokale fagforhandler om råd 
vedrørende lagring i ditt område.

Bensin vil oksidere og brytes ned når det lagres. Gammel bensin vil gjøre 
gressklipperen vanskelig å starte, og det legger igjen gummiavleiringer som 
tetter drivstoffsystemet. Hvis bensinen brytes ned under lagring, kan det 
hende at du må få byttet ut eller reparert forgasseren og andre deler av driv-
stoffsystemet.

Hvor lenge bensinen kan bli værende i bensintanken og forgasseren uten å 
forårsake problemer for systemet vil variere med faktorer som bensinblan-
ding, lagringstemperaturer, og hvorvidt tanken er helt eller delvis fylt. Luften i 
en delvis fylt tank bidrar til nedbrytning av bensinen. Veldig varmt lagringslo-
kale øker nedbrytningen. Nedbrytning av bensinen kan forekomme på noen 
få måneder, eller enda mindre hvis bensinen ikke var ny da du fylte tanken. 
Dersom du lagrer en kanne med bensin, pass på at den er ny.

Dersom det tar mer enn 3 måneder før du bruker bensinen som er lagret på 
kanne, anbefaler vi bruk av bensinstabilisator.

Korttidslagring (30-90 dager)

Dersom gressklipperen ikke blir brukt på 30-90 dager, anbefaler følgende for 
å forhindre problemer relatert til bensin:

1.	 Tilsett bensinstabilisator – følg produsentens anvisninger. Fyll bensin-
tanken helt opp når du bruker bensinstabilisator. Hvis du ikke fyller tanken 
helt, vil luften i tanken øke nedbrytningshastigheten på bensinen under 
lagring. 
- Alle stabilisatorer har en viss holdbarhet og ytelsen avtar med tiden. 
- Bensinstabilisatorer vil ikke gjenopprette ødelagt bensin.

2.	 La motoren stå på utendørs i 10 minutter etter at du har tilsatt bensinstabi-
lisator for å være sikker på at den behandlede bensinen har erstattet den 
ubehandlede bensinen i systemet.

3.	 Stans motoren og sett bensinbryteren i AV-posisjonen.
4.	 Start motoren og la den gå til den stanser av bensinmangel i forgasseren. 

Det burde ikke ta mer enn omtrent tre minutter.
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10. LAGRING

Langtidslagring (lengere enn 90 dager)

Start motoren og la den gå lenge nok til at den bruker opp all  bensin i hele 
systemet (inkludert bensintanken). La ikke bensin være på gressklipperen i 
mer enn 90 dager hvis den ikke er i bruk.

Garantien dekker ikke skade på drivstoffstystemet eller redusert ytelse som 
følge av mangelfull lagringsforberedelse.
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10. LAGRING

Motorsylinder

Hvis gressklipperen skal lagres i mer enn tre måneder, gjør du følgende (se 
side 38). Fjern tennplugghetten og skru ut tennpluggen. Hell 1-2 spiseskjeer 
med ren motorolje i sylinderen. 
Dra i startsnoren flere ganger for å fordele olje i sylinderen. Sett tennplug-
gen på plass.Dra forsiktig i startsnoren til du kjenner motstand, og før start-
snoren forsiktig tilbake. Ventilene er nå i stengt posisjon og vil hindre at luft 
og fuktighet kommer inn i sylinderen. 

Motorolje

Skift motoroljen (se side 30).

Regler for lagring

Siden gressklipperen lagres med bensin i bensintanken, er det viktig å re-
dusere faren for antenning av bensinavgass. Lagre gressklipperen i et rom 
med god ventilasjon og langt unna utstyr som kan skape åpen flamme eller 
gnister, som for eksempel en ovn, varmtvannsbereder eller tørketrommel. 
Unngå også motorer som skaper gnister, og bruk ikke elektrisk verktøy nær 
gressklipperen.

Hvis mulig, unngå å lagre gressklipperen i områder med høy luftfuktighet, 
da dette medfører rust og generell nedbrytning.

Plasser gressklipperen på en plan, stødig overflate. Står den på skrå kan det 
medføre bensin- eller oljelekkasje. 

Håndtaket kan felles ned under lagring (se side 36).

Når motoren og eksosanlegget er avkjølt, dekk over gressklipperen for å 
unngå å få støv i systemet. En varm motor eller et varmt eksosanlegg kan 
antenne eller smelte visse materialer. Bruk ikke plastpresenning for å holde 
støv unna. Et dekke som ikke er porøst vil fange fuktighet inne og føre til rust 
og generell nedbrytning.

Ut fra lager

Sjekk gressklipperen som beskrevet i kapittelet FØR DU STARTER (se side 14).

Hvis sylinderen var innsatt med olje under forberedelsene til lagring, vil motoren 
ryke noe når du starter gressklipperen for ny sesong. Dette er helt normalt, la 
den gå noen minutter på sakte turtall og røyken vil gradvis avta helt.
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Motoren vil ikke starte 

Mulig grunn Utbedring

Bensinbryteren AV Skru bensinbryteren PÅ (se side 12)

Tom for bensin Fyll på bensin (se side 17)

Dårlig bensin; gressklipperen lagret med 
bensin i forgasser, eller fylt med dårlig 
bensin

Etterfyll med fersk bensin (se side 17).

Tennpluggen virker ikke, har mye 
avleiringer eller feil elektrodeavstand

Sjekk avstand eller skift til ny tennplugg 
(se side 32)

Tennpluggen er våt (oversvømt motor) Tørk av og monter tennpluggen. 

Bensinfilter tett, forgasser  fungerer ikke 
som den skal, ikke gnist på tennplugg, 
ventilene sitter fast, osv.

Ta gressklipperen til en autorisert 
HONDA fagforhandler eller konsulter 
verkstedmanualen.

Tap av motorkraft

Mulig grunn Utbedring

Gresset er for høyt Hev klippehøyden (se side 18), klipp med 
et smalere klippeskår, eller klipp oftere.

Klipperchassiet er tett Rens klipperchassiet (se side 26).

Luftfilteret er tett Rens eller skift med nytt luftfilteret (se 
side 31)

Dårlig bensin; gressklipperen lagret med 
bensin i forgasser, eller fylt med dårlig 
bensin

Etterfyll med fersk bensin (se side 17).

Bensinfilter tett, forgasser fungerer ikke 
som den skal, ikke gnist på tennplugg, 
ventilene sitter fast, osv.

Ta gressklipperen til en autorisert 
HONDA fagforhandler eller konsulter 
verkstedmanualen.

11. FEILSØKING
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11. FEILSØKING

Vibrasjon

Mulig årsak  Utbedring

Gress og avfall sitter fast under klipper-
chassiet 

Rens klipperchassiet (se side 26).

Rotorkniven er løs, bøyd, skadd, eller 
ute av balanse på grunn av feilsliping 

Stram løse knivbolter (se side 35). Hvis 
kniven er bøyd eller skadd, ta gress-
klipperen med til en godkjent HONDA 
fagforhandler for inspeksjon

Mekanisk skade, som bøyd drivaksel Ta gresklipperen med til en godkjent 
HONDA fagforhandler eller konsulter 
verkstedmanualen.

Problemer med klipping

Mulig årsak Utbedring

Gressklipperen beveger seg for raskt i 
forhold til gressets lengde 

Slipp Smart Drive kontrollen og kjør 
gressklipperen i et lavere tempo – Juster 
opp klippehøyden.

Justeringshendeler for klippehøyde står 
i forskjellige posisjoner

Sett alle hendlene for klippehøyde i 
samme posisjon (se side 13).

Klipperchassiet er tett Rens klippechassiet (se side 26).

Rotorkniven er sløv, slitt eller skadet Slip eller skift til ny kniv (se side 34).

Feil kniv er montert Monter ny original rotorkniv (se side 34).

Del Delenummer

Luftfilter 17211-Z8B-901

Tennplugg 98079-55846

Rotorkniv 72511-VG3-000

Bolter til rotorkniv (2) 90105-VA3-J01

Spesialpakninger til bolter (2) 90502-VG3-000
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Modell HRS536C5

Type VKEA

Beskrivelseskode MZBZ

Generelt
Lengde 1532 mm

Håndtakhøyde 1024 mm

Nettovekt kg 31,2 kg

Bredde 582 mm

Klippebredde 530 mm

Klippehøydejusteringer (6) 28, 44, 60, 75, 90, 102 mm

Støynivå ved brukers øre (ifølge direktiv 
EN ISO 5395-1:2013)

81 dB (A)

Slingringsmonn 1 dB (A)

Målt støynivå (ifølge direktiv 2000/14/EC) 93 dB (A)

Slingringsmonn 0,1 dB (A)

Maksimalt støynivå (ifølge direktiv 
2000/14/EC)

98 dB (A)

Vibrasjon overført (ifølge direktiv 
EN ISO 5395-1:2013)

2,3 m/s2

Slingringsmonn 1,1 m/s2

12. SPESIFIKASJONER
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12. SPESIFIKASJONER

Motor

Modell GCV160

Type Firetakt, ensylindret, vertikal aksel, OHC

Volum 160 cc

Boring x slag 64 x 50 mm

Kjøling Luftkjøling

Smøring Plaskesmøring

Kompresjonsforhold 8,5:1

Maks hastighet 2850 +0 -100 o/min

Tomgangshastighet 1700 +- 150 rpm

Tenningssystem Transistormagnet

Tennplugg NGK: BPR5ES

Elektrodeavstand 0,7-0,8 mm

Luftfilter Type tørrelement

Anbefalt bensin Blyfri bilbensin oktan 91 eller høyere, 
eller ren miljøbensin

Bensintankkapasitet 0,93 liter.

Anbefalt motorolje SAE 10W-30, API SJ eller tilsvarende

Motoroljekapasitet 0,50 liter. *Mengde når du fyller: 0.35-
0.40 liter. 
*Faktisk mengde vil variere på grunn av 
oljeavleiringer i motoren. Bruk alltid pei-
lestav til å måle faktisk nivå (se side 16).

Drift

Type Variabel hastighet

Gressklipperhastighet (motor på 2850 o/
min)

6,5 km/t
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13. EGNE NOTATER
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