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6.3.4 JUSTERING AV BREMSEN

Skulle bremsepedalens vandring bli 
lengre enn det som er spesifisert for den
enkelte modell (  5.3.6), må bremse-
fjæren justeres.

Justeringen må foretas med parkerings-
bremsen på. 

For å komme til bremsefjæren,
må inspeksjonsluken under førersetet 
fjernes.

Løsne mutteren (1) som holder braketten
(2) og skru mutteren (3) til lengden på
bremsefjæren er:

113 ÷ 115 mm

1

138∏139 mm

2

AA

12 3

4

A

BB

A = 47,5 - 49,5 mm

B = 45 - 47 mm

HF2•••SB•

HF2•••HM• HF2•••HT•

VIKTIG For å unngå overbeslastning av bremsesystemet må ikke 
fjæren strammes mindre enn de spesifiserte målene.

Virker ikke bremsene forskriftsmessig etter justeringen, 
må du straks kontakte Fagforhandleren.
GJØR IKKE ANNET VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ BREMSENE ENN DET SOM
ER BESKREVET HER.

De spesifiserte målene regnes fra yttersiden av fjæren i begge ender. Etter 
justeringen skrus mutteren (1) til igjen.



53

12 3

4

A

BB

12 3
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A
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6. VEDLIKEHOLD

6.3.5 JUSTERINGEN AV DRIVREMMENS STRAMMING

Merker du redusert fremdriftskraft, kan du
justere stramming av fjæren for å få tilbake
fulle driftsegenskaper.

For å komme til, tar du av inspeksjonsluken
under førersetet.

Løsne låsemutrene (2) og stram eller løsne
bolten (1) til du får det angitt lengde “A” på
fjæren (3), som skal være:

6.3.6 JUSTERING AV GRESSOPPSAMLERENS STRAMMEFJÆR

Hvis gressoppsamleren har tendens til hoppe opp
når du kjører på humpete grunn eller ikke fester
skikkelig når du har tømt gressoppsamleren, må
strammefjæren justeres (1).

Velg nytt festehull (2) slik at fjæren får
riktig stramming.

Målet regnes fra utsidene av enden på fjæren. Stram låsemutrene (2) 
forsvarlig til igjen etter justeringen.

A = 129 - 131 mm A = 109 - 111 mm

HF2315SB• HF2315SB•

MERK Når du skifter remmen, så vær forsiktig når du bruker
plentraktoren første gang. Innkoblingen kan skje brått inntil remmen er kjørt inn.
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6.4 DEMONTERING OG UTSKIFTNINGER

6.4.1  OLJESKIFT

Tapp oljen mens motoren er varm, det sikrer rask og fullstendig tømming.

Ta av oljelokk med peilestav og legg et pappstykke under tappepluggen for 
å hindre at olje drypper ned på maskinens ramme.

For å tømme oljen, skrur du ut pluggen (1). Sørg for at pakningen kommer 
riktig på plass når du skrur pluggen inn igjen.

Fyll opp med anbefalt olje til øvre nivåmerke på peilestaven (  5.3.3). 
Skru deretter oljelokket med peilestav forsvarlig til.

HF23•• •• HF24•• •• HF2622 ••
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6.4.2 SKIFTE AV OLJEFILTER (only HF2622H♦••)

1. Tøm motoroljen (  6.4.1).
2. Fjern oljefilteret (1) med en filternøkkel (2) og la gjenværende olje renne 

ut. Kast oljefilteret.
3. Rens filterbasen (3).
4. Dynk den nye O-ringen (4) på det nye filteret med ren motorolje.
5. Monter det nye oljefilteret på filterbasen og stram til for hånd til O-ringen 

sitter fastklemt mot filterbasen.
6.	Stram til oljefilteret med dertil egnet nøkkel (12 Nm - 1.20 kgm).

7.	 Hell spesifisert mengde anbefalt motorolje inn i motoren. Start motoren 
og sjekk filteret etter lekkasjer.

8. Stans motoren og sjekk oljenivået på nytt. Dersom nødvendig, fyll på 
olje for å nå anbefalt nivå.

VIKTIG

MERK

Bruk kun Honda-sertifisert oljefilter eller et filter av tilsva-
rende kvalitet spesifisert for din modell. Bruk av feil Honda-filter eller et filter  
som ikke er produsert av Honda og ikke av tilsvarende kvalitet, kan medføre 
motorskade.

Spør din autoriserte Honda fagforhendler for råd om filter-
nøkkelen (spesialverktøy).

12 3

4

A

BB
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Bruk aldri bensin eller væsker med lavt antennelsespunkt for 
å rengjøre elementet i luftfilteret. Dette kan resultere i brann eller eksplosjon.

6.4.3 VEDLIKEHOLD AV LUFTFILTERET

VIKTIG Kjør aldri motoren uten luftfilter. Dette vil medføre rask 
motorslitasje som følge av at fremmedlegemer slik som støv og skitt blir dratt 
inn i motoren.

Fjern de to festeboltene til luftfilteret (1a) fra luftfilterdekselet, og fjern 
dekselet.

Fjern papirelementet (3) fra luftfilterbasen. Fjern skumelementet (4) fra 
luftfilterdekselet.

Dra låsespakene (11) på lokket (12) til luftfilteret til “løsne”-posisjonen og 
fjern lokket.
Løsne de to smekklåsene (13) fra elementholderen, og fjern så element-
holderen (14) og ta ut skumelementene fra elementholderen. Fjern papir-
elementene.

HF23•• ••

HF2622 ••

HF24•• ••

1. 

2. Rengjør begge filterelementene.

• Skumelement (4-15):
Rengjør i varmt såpevann, skyll og tørk det grundig. Kan også rengjøres 
med væske med høyt antennelsespunkt og tørkes. Dypp elementet i ren 
motorolje og klem ut overskuddsolje. Motoren vil ryke kraftig hvis det er for 
mye olje igjen i skumelementet.

• Papirelement (3-16):
Bank elementet forsiktig mot en hard overflate for å fjerne skitt eller bruk 
trykkluft og blås gjennom elementet fra innsiden og ut. Bruk aldri en børste 
for å fjerne skitten, det vil bare presse den inn i fibrene. Skift element hvis
det er svært skittent.
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3.	  Tørk skitten av luftfilterhusets innside (5-17) og deksel, med en fuktig fille. 
	 Vær forsiktig så du ikke får skitt inn i kanalen (6-18) som fører til 
	 forgasseren.

4. Sett elementene og deksel på plass igjen.

1

1

2

1a

2

4

3

5

6

11

12

13

14

15

16

17

18

Stram de to festeboltene til luftfilteret godt til.

Fest låsespakene (11) godt.

HF23•• ••

HF2622 ••

HF24•• ••

MERK La ikke støv, skitt og fremmedlegemer komme inn i det 
rene kammeret (luftfilterkammeret) når du utfører vedlikehold på luftfilteret.
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Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under 
spesielle forhold. Ikke røyk og hold åpen ild samt gnistkilder borte fra området.

6.4.4 VEDLIKEHOLD AV BENSINFILTERET

6.4.5  VEDLIKEHOLD AV TENNPLUGG

Anbefalte tennplugger:

Sjekk bensinfilteret for vannansamlinger eller sedimenter. Dersom bensin-
filteret inneholder vannansamlinger eller sedimenter, ta maskinen til din 
autoriserte Honda fagforhandler.

1

1

2

1a

2

4

3

5

6

11

12

13

14

15

16

17

18

HF23•• •• HF24•• •• HF2622 ••

BPR5ES (NGK) - W16EPR-U (DENSO).

ZFR5F (NGK)

HF23•• ••

HF2622 ••

HF24•• ••

VIKTIG Bruk aldri en tennplugg med feil varmetall.

For at motoren skal funksjonere forskriftsmessig, må tennpluggen ha riktig 
avstand mellom elektrodene og være fri for skitt og avleiringer.

1. 	 Ta av tennplugghetten.
   	 Bruk tennpluggnøkkelen (1) for å skru ut hver tennplugg.
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2. 	 Se over tennpluggen. Skift den ved tegn til slitasje eller om isolasjonen
	 har sprekker eller er skallet av. Rengjør tennpluggen med stålbørste
	 hvis den skal brukes igjen.

3. 	 Mål avstanden mellom elektrodene (2) med bladmål.
	 Bøy forsiktig på kanten av elektroden hvis avstanden må korrigeres.
	 Riktig avstand er 0,7 - 0,8 mm.

4.	 Kontroller at pakningen til tennpluggen er i god stand. Skru tennpluggen 	
	 inn for hånd for å hindre at den skal gå over gjenger.

5.	 For å få riktig press på pakningen, etterstrammer du tennpluggen med 		
	 tennpluggnøkkelen.

Skru tennpluggen først inn for hånd. Setter du inn en ny 
tennplugg, etterstrammer du en 1/2 omdreining med tennpluggnøkkelen for 
å få riktig press på pakningen. Bruker du en gammel plugg om igjen, etter-
strammer du kun 1/8 - 1/4 omdreining.

Tennpluggen må sitte korrekt, ellers kan den bli over-
opphetet og skade motoren. 

1

1

2

1a

2

4

3

5

6

11

12

13

14

15

16

17

18

HF23•• •• HF24•• •• HF2622 ••

Hvis motoren nylig er blitt kjørt, vil eksosanlegget være 
svært varmt. Vær forsiktig - unngå å komme i kontakt med varme deler.

VIKTIG

MERK
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6.4.6 HJULSKIFTE

Sett traktoren på plant underlag og
plasser jekken under ett av rammens
støttepunkter på den siden du skal
skifte hjul.

Hjulene er festet med sprengring
(1) som fjernes med skrutrekker.

Bakhjulene er koblet direkte på
differensialakselen og festet med
en kile som er en del av hjulnavet.

6.4.7 SKIFTE UT ELLER REPARERE DEKK

Dekkene er av “slangefri” type og alle utskiftinger eller reparasjoner må 
utføres av en dekkreparasjonsekspert i henhold til metodene for denne 
typen dekk.

6.4.8 SKIFTE AV PÆRER (MODELLER MED KJØRELYS)

Pæren (18W) har bajonettfeste og sitter i lampeholderen, som kan tas ut
ved å vri den mot urviserretningen med knipetang.

MERK Skal du erstatte ett eller begge bakhjul med nye, må du
sjekke at de har samme diameter som de gamle og kontrollere klipper-
dekselets parallellitet slik at du unngår ujevnt klipperesultat.

VIKTIG Sett alltid akselen inn med vannfast fett før du setter hjulet 
på plass igjen og vær nøye med å sette sprengring (1) og pakning (2) riktig på.
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6.4.9 SKIFTE AV SIKRINGER

Plentraktoren er utstyrt med sikringer med forskjellig styrke og som har 
følgende funksjon og egenskaper:

1 - 10 Amp - (rød) 		  beskytter hovedkretsen og strømkretsen til 
					     det elektroniske kortet.

6.4.10 SKIFTE AV REMMER

Skifte av remmer er en komplisert oppgave med mange demonteringer og 
etterfølgende justeringer. Overlat denne jobben til din Honda Fagforhandler.

Finner du ikke grunnen til at sikringer går, kontakter du din Honda Fagforhandler.

- 	 Når sikring (1) går, stopper maskinen og lysene på dashbordet slukker.
- 	 Batteriets varsellampe (modeller som er utstyrt med dette) tennes (  4.10.f) 

når denne sikringen (2) går.
- 	 Når sikring (3) går, slutter kontrollmotoren til gressoppsamleren å virke.

2 - 15 Amp - (blå) 	 beskytter ladesystemet

2 - 15 Amp - (blå) 	 beskytter ladesystemet
3 - 10 Amp - (rød) 	 beskytter gressoppsamlerens tømmesystem

HF23•• ••

HF2622 ••

HF24•• ••

VIKTIG Sikringer skal alltid skiftes ut med en av samme type og 
ampèreverdi. Bruk aldri noe annet.

VIKTIG Remmer må skiftes så snart de viser tegn til slitasje.
HUSK: KUN ORIGINALE HONDA-REMMER MÅ BENYTTES.
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Av hensyn til både sosial sameksistens og miljøet vi lever i, bør miljøbeskyttelse 
være høyt prioritert når du benytter deg av denne maskinen.

-	 Forsøk å ikke forårsake forstyrrelser for nærliggende område.
-	 Følg nøye alle lokale lover og forskrifter med tanke på avhending av 
	 restemateriell etter bruk.
−	 Følg nøye alle lokale lover og forskrifter med tanke på avhending av olje, 
	 bensin, skadede deler eller ethvert annet element som kan ha en betydelig 
	 innvirkning på miljøet; dette avfallet må ikke avhendes som normalt avfall, 
	 det må sorteres og bringes til dertil egnet avfallssenter der materialet 
	 kan resirkuleres.
−	 Når maskinen «pensjoneres», skjend ikke miljøet med maskinen; lever 
	 den til et avfallssenter i henhold til lokale lover og forskrifter.



63

8. FEILSØKING

PROBLEM SANSYNLIG GRUNN LØSNING

1. Nøkkelen “PÅ”, 
	 ikke panellys og 
	 ingen lydsignal

Beskyttelsen til det elektroniske 
kortet har grepet inn fordi: 
- dårlig batteriforbindelse 
- batteripolene feilkoblet 
- flatt batteri eller korroderte poler 
- sikring gått 
- motor eller ramme dårlig jordet

Vri nøkkelen til “AV” og undersøk 
grunnen til problemet: 
- sjekk koblinger (☛ 3.1) 
- sjekk koblingen (☛ 3.1) 
- lad batteriet (☛ 6.2.3) 
- skift sikring (10 A) (☛ 6.4.9) 
- sjekk jording på sort kabel

2. Nøkkelen “PÅ”,
	 ikke panellys, 
	 men kontinuelig 
	 lydsignal

Beskyttelsen til det elektroniske 
kortet har grepet inn fordi: 

- elektroniske kortet er vått

Vri nøkkelen til “AV” og undersøk 
grunnen til problemet: 

- tørk med tørrluft

3. Nøkkelen på “START”, 
	 panel-lyset tent, 
	 start-motoren går, 
	 men starter ikke 
	 motoren

- dårlig batteriladning 
- startmotoren har dårlig jording 
- du er ikke klar for 
  å starte (☛ 5.2)

- lad batteriet (☛ 6.2.3) 
- sjekk jordforbindelsen 
- koble ut knivene (hvis problemet 
	 fortsetter, sjekk mikrobryteren) 
- sett giret i fri (N)

4. Nøkkelen på “START”, 
	 start-motor går, men 
	 starter ikke motoren

- dårlig batteriladning 
- ingen bensinforsyning 

- tenningsfeil

- ingen olje

- lad batteriet (☛ 6.2.3) 
- sjekk tanknivået (☛ 5.3.3) 
- sjekk ledningen til bensin-
	 systemets åpningskontroll 
- sjekk bensinfilteret (☛ 6.4.4)
- sjekk at tennplugghetten sitter 
	 skikkelig på (☛ 6.4.5)
- sjekk at pluggens elektroder er 
	 rene og har riktig åpning (☛ 6.4.5)
- sjekk motoroljenivå, evt. fyll (☛ 5.3.3)

5. Vanskelig å starte 
	 eller motoren går 
	 ujevnt

- feil i forgasseren -	rengjør eller skift luftfilter (☛ 6.4.3)
- rengjør bensinkoppen (☛ 5.4.12)
- tøm bensintanken og fyll opp med 
	 ny bensin (☛ 5.4.12)
- sjekk og skift bensinfilter om 
	 nødvendig (☛ 6.4.4)

6. Dårlig motorkraft under 
	 klipping

- fremdriftshastighet for høy i 
	 forhold til klippehøyde (☛ 5.4.5)

- reduser fremdriftshastigheten 
	 og/eller hev klipperdekselet

7. Motoren stopper når 
	 knivene kobles inn

- du er ikke klar for å koble inn 
knivene (☛ 5.2)

- sitt riktig i setet (sjekk mikrobryteren 
	 hvis problemet fortsetter) 
- sjekk at gressoppsamler eller 
	 stenbeskyttelse sitter riktig på 
	 (sjekk mikrobryteren hvis 
	 problemet fortsetter)

8. Batteriets varsellys 
	 slukkes ikke etter 
	 et par min.

- dårlig batteriladning - sjekk kontaktene

9. Oljevarsellyset tennes 
	 under arbeid 

- problem med motorsmøring Slå straks av tenningen (STOPP)
- fyll på motorolje (☛ 5.3.3) 
- skift filteret (kontakt Fagforh. 
	 hvis problemet fortsetter)
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10. Motoren stopper 
	 og varselsignalet lyder

Beskyttelsen til det elektroniske 
har brutt inn fordi: 

- batteriet har syre, 
	 men er ikke ladet 
- overledning forårsaket av 
	 laderegulatoren 
- dårlig batterikontakt 
- motor dårlig jordet

Vri nøkkelen til “STOPP” og 
undersøk grunnen til problemet: 

- lad batteriet ( ☛ 6.2.3) 

- kontakt Honda Fagforhandler 

- sjekk kontaktene ( ☛ 3.1) 
- sjekk motorens jording

11. Motoren stanser 
	 uten varsellyd

- batteriet er frakoblet 
- motoren har ikke jordkontakt 
- problemer i motoren

- sjekk kontaktene ( ☛ 3.1) 
- sjekk motorens jordingsforbindelse 
- kontakt Honda Fagforhandler

12. Knivene kobler ikke inn - løsnet rem 
- problem i den elektro-
	 magnetiske clutchen

- skru justeringsmutren ( ☛ 6.3.3) 
- kontakt Honda Fagforhandler

13. Ujevnt klipperesultat og 
	   dårlig gressoppsamling

- klipperdekselet står ikke 
	 parallelt med bakken 
- knivene klipper dårlig 

  

- for høy fremdriftshastighet i 
	 forh. til gresshøyden ( ☛ 5.4.5) 

- utkasterkanal blokkert 

- klipperdekselet fullt av gress

- sjekk dekktrykket ( ☛ 5.3.2) 
- juster parallelliteten ( ☛ 6.3.2) 
- sjekk at knivene sitter riktig 
	 festet ( ☛ 6.3.1) 
- skjerp eller skift kniver ( ☛ 6.3.1) 
- sjekk remmens stramming og 
	 kontrollkabelen for knivinnkobling
	 ( ☛ 6.3.3) 
- reduser fremdriftshastigheten og/
	 eller hev klipperdekselet 
- vent til gresset er tørt 
- fjern gressoppsamler og tøm 
	 utkasterkanalen ( ☛ 5.4.7) 
- rengjør klipperdeksel ( ☛ 5.4.10)

14. Unormale vibrasjoner 
	 under arbeid

- knivene ubalansert 

- løse kniver 

- løse festebolter

- balanser eller skift ut ødelagte 
	 kniver ( ☛ 6.3.1) 
- sjekk at knivene sitter riktig festet 
	 ( ☛ 6.3.1) (husk at høyre kniv er 
	 venstregjenget) 
- sjekk og stram til alle festebolter 
	 til motor og ramme

15. Maskinen rører seg ikke 
	 selv om motoren går og 
	 pedalen betjent 
	 (  mod. med hydrostat)

- flytt hendel fra stilling “B” 
	 ( ☛ 4.33)

- sett hendel i stilling “A”

16. Bioklipp kan ikke utføres   
     (  HF2417HM• - 		
	 HF2417HT• - HF2622H♦• 	
	 modeller)

- spaken returnerer ikke til 
	 utkoblet pga gress som har 
	 samlet seg i enden av gangen.
- bioklippdekselet lukker ikke i  
  riktig posisjon

- rengjør området for gress 
	 (adgang gjennom inspeksjonsluken)

- kontakt Honda Fagforhandler

Kontakt Honda Fagforhandler hvis problemene forsetter etter at du har prøvd disse løsningene.

Ta ikke på deg kompliserte oppgaver uten nødvendig utstyr eller teknisk 
kunnskap. Garantien faller bort og forhandleren fraskriver seg ethvert ansvar for dårlig utført arbeid.
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9. EKSTRAUTSTYR

UTSTYR SOM KAN KJØPES HOS FAGFORHANDLEREN

1. 	STENBESKYTTELSE
	 80609-VK1-003

Brukes i stedet for gressoppsamler
når gresset ikke skal samles opp.

2. 	TAUEKROK
	 80596-VK1-003

For å taue liten tilhenger.

3. BIOKLIPP-PLUGG
HF2315: 80597-VK1-003
HF2417HB: 06805-VK1-A10

Bioklipp-pluggen finkutter gresset
og sprer det ut over plenen som
naturlig gjødsling i stedet for å samle
det opp i gressoppsamleren.

1
3

2

1
3

2

For din egen sikkerhets skyld er det strengt forbudt å 
montere annet tilleggsutstyr enn de nevnt ovenfor og som er spesielt designet 
for din maskinmodell og -type.
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10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL
HF

2315SB•
HF

2315HM•
HF

2417HB•
HF

2417HM•
HF

2417HT•
HF

2622HM•
HF

2622HT•

Funksjon

Elektrisk system 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Batteri 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah

Motor/Honda type GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GCV530 GXV660H GXV660H

Kjølesystem luftavkjølt luftavkjølt luftavkjølt luftavkjølt luftavkjølt luftavkjølt luftavkjølt

Sylinder (4-takter) 2 / 90 °V 2 / 90 °V 2 / 90 °V 2 / 90 °V 2 / 90 °V 2 / 90 °V 2 / 90 °V

Ventilklaring OHC OHC OHC OHC OHC OHV OHV

Sylindervolum 530 cm3 530 cm3 530 cm3 530 cm3 530 cm3 688 cm3 688 cm3

Max nto. motoreffekt 9.8 kW / 3600 9.8 kW / 3600 11.3 kW / 3600 11.3 kW / 3600 11.3 kW / 3600 16 kW / 3600 16 kW / 3600

Målt nto. effekt 9.4 kW / 2800 9.4 kW / 2800 9.9 kW / 2800 9.9 kW / 2800 9.9 kW / 2800 13,9 kW / 2800 13,9kW / 2800

Arbeidshastighet 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min

Bensintype blyfri blyfri blyfri blyfri blyfri blyfri blyfri

Volum motorolje 1,2 liter 1,2 liter 1,2 liter 1,2 liter 1,2 liter 2,2 liter 2,2 liter

Forhjul 13 x 5.00-6 13 x 5.00-6 13 x 5.00-6 13 x 5.00-6 13 x 5.00-6 13 x 5.00-6 13 x 5.00-6

Bakhjul 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8 18 x 8.50-8

Dekktrykk forhjul 1,5 bar 1,5 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar 1,0 bar

Dekktrykk bakhjul 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar 1,2 bar

Volum bensintank 5,4 liter 5,4 liter 5,4 liter 8,5 liter 8,5 liter 8,5 liter 8,5 liter

Vekt 216 kg 215 kg 230 kg 234 kg 245 kg 255 kg 264 kg

Fremdriftshastighet

Forover – 0 - 8,2 km/t 0 - 8,2 km/t 0 - 8,2 km/t 0 - 8,2 km/t 0 - 8,2 km/t 0 - 8,2 km/t

i 1. gir 2,1 km/t – – – – – –

i 2. gir 3,5 km/t – – – – – –

i 3. gir 5,4 km/t – – – – – –

i 4. gir 6,0 km/t – – – – – –

i 5. gir 9,0 km/t – – – – – –

Revers 2,6 km/t 0 - 4,2 km/t 0 - 4,2 km/t 0 - 4,2 km/t 0 - 4,2 km/t 0 - 4,2 km/t 0 - 4,2 km/t

Svingradius v. innside 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,6 m 1,6 m

Klippehøyde 30 ÷ 80 mm 30 ÷ 80 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 29 ÷ 90 mm 29 ÷ 90 mm

Klippebredde 91 cm 91 cm 101 cm 101 cm 101 cm 122 cm 122 cm

Kapasistet gr. oppsamler 280 liter 280 liter 300 liter 300 liter 300 liter 350 liter 350 liter

Gressopps. system manuell manuell manuell manuell elektrisk manuell elektrisk

Mål (mm)

   A 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

   B 835 835 880 880 880 880 880

   C 950 950 950 950 950 950 950

   D 1790 1870 1870 1870 1870 1870 1870

   E 2400 2480 2480 2480 2480 2480 2480

   F 960 960 1050 1050 1050 1260 1260

   G 980 980 990 990 990 990 990

   H 1110 1110 1120 1120 1120 1120 1120
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10. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Støy og vibrasjon

(*) Motoreffekten indikert i dette dokumentet er nettoeffekt testet på en produksjonsmotor av
modell GCV520, GCV530 og GXV660H og målt i henhold til SAE J1349 på 3600 o/min (nettoeffekt) 
og ved 2800 o/min. Masseproduserte motorer kan avvike fra denne verdien. Faktisk effekt på 
motoren som er montert på den ferdige maskinen kan variere på bakgrunn av en mengde faktorer, 
inkludert arbeidsturtall på motoren, omgivelser, vedlikehold og andre variabler.

MODELL
HF

2315
SB•

HF
2315
HM•

HF
2417
HB•

HF
2417
HM•

HF
2417
HT•

HF
2622
HM•

HF
2622
HT•

Garantert akustisk støynivå
(iflg. 2000/14/EC, 2005/88/EC) dB(A) 100 100 100 100 100 105 105

Målt akustisk støynivå
(iflg. 2000/14/EC, 2005/88/EC)
Slingringsmonn

dB(A)
dB(A)

99.30
1.09

99.30
1.09

99.91
0.34

99.91
0.34

99.91
0.34

104.67
0.38

104.67
0.38

Støynivå ved brukerens øre
(iflg. EN836:1997+A4:2011)
Slingringsmonn

dB(A)
dB(A)

85
0.8

85
0.8

86
1.6

86
1.59

86
1.6

89
0.4

89
0.4

Reell aksellerasjonsverdi målt på 
sete (EN 1032)
Slingringsmonn

m/sek2

m/sek2

0.8
0.3

0.8
0.3

1.3
0.3

1.3
0.3

1.3
0.3

0.8
0.3

0.8
0.3

Reell aksellerasjonsverdi målt på ratt 
(EN836:1997+A4:2011)
Slingringsmonn

m/sek2

m/sek2

2.9
0.3

2.9
0.3

2.8
0.4

2.8
0.4

2.8
0.4

4.0
0.5

4.0
0.5



68

13. EGNE NOTATER



69

13. EGNE NOTATER



70

13. EGNE NOTATER



71

13. EGNE NOTATER



Et selskap i Atlas Copco-gruppen

BEREMA A/S
Berghagan 5, 1405 Langhus
Postboks 454, 1401 Ski
Tlf 64 86 05 00. Fax 64 86 05 49
www.berema.no

The Power of Dreams
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