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Oljeskift

Skitten motorolje betyr at motoren slites fortere, derfor er det viktig å skifte 
oljen ved de oppgitte intervallene. Sørg også for å holde riktig oljenivå til 
enhver tid.

INTERVALL OLJESKIFT:  Første måned eller 20. time. Alltid hvert år før  
     du tar snøfreseren i bruk.

ANBEFALT OLJE:   Bruk SAE 5W-30 4-takts motorolje   
     som tilfredsstiller eller overgår API 
     
     tilsvarende kvalitet). Etiketten på oljekannen 
     

SPESIFISERT VOLUM:   1,1 liter

Slik skifter du oljen:

La motoren kjøle seg noe ned før du skifter olje.

1.  Parker snøfreseren på et plant underlag. Har du en snøfresermodell med  
belter, bruker du snøhusets justeringshendel og stiller du den i HØYESTE  
posisjon FØR du begynner å tappe motoroljen.

2.  Ta av oljelokk med peilestav, skru ut tappepluggen og ta ut pakningen.
 Tapp oljen med varm motoren, så får du ut all olje samtidig som det går  

fortere.

FORSIKTIG:
Tapp aldri oljen umiddelbart etter at du har stoppet motoren. Da er oljen så 
varm at du kan brenne deg på den. 

3.  Bytt pakning og skru tappepluggen godt fast igjen.

TORQUE: 11 N•m

4.  Fyll opp med ny olje (se side 30) til øvre nivåmerke, som er avmerket på 
peilestaven.  (Stikk peilestaven ned uten å skru til lokket.)

5.  Skru oljelokk med peilestav på plass igjen når du er ferdig med å fylle.
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Vask hendene med vann og såpe etter at du har vært i kontakt med motorolje.

MERK:
Sørg for å kvitte deg med brukt motorolje på en måte som er forenelig med 
godt miljøhensyn. Det beste er å ta oljen med til din lokale bensinstasjon for 
resirkulering. Tøm aldri olje i kloakknettet, søppelkassen eller ut på bakken.

TAPPEPLUGG

PAKNING
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Tennplugg - rengjøring og justering

For å sikre problemfri tenning er det viktig å kontrollere tennpluggen med 
faste mellomrom.

TIDSPUNKT FOR RENGJØRING AV  TENNPLUGGEN:
Hvert år før du tar snøfreseren i bruk.

SLIK GÅR DU FREM:

Eksosanlegget er meget varmt om du nettopp har kjørt motoren. Unngå å
komme i berøring med noen av delene.

For at motoren skal funksjonere problemfritt, er det viktig at åpningen 
mellom elektrodene er korrekt og at de er fri for avleiringer.

1. 	Ta av tennplugghetten.
2. 	Rengjør området rundt tennpluggen.
3. 	Bruk tennpluggnøkkelen for å skru ut tennpluggen. Du finner den i 	

verktøyposen.
4. 	Sjekk tennpluggen. Er isolasjonen sprukket eller skallet av, så skift den ut.
	 Rengjør pluggen med en stålbørste om du skal bruke den om igjen.

TENNPLUGGNØKKEL

PLUGGHETTE
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5. 	Kontroller åpningen mellom elektrodene med et bladmål.
	 Må åpningen justeres, bøyer du elektroden forsiktig.
	 Riktig avstand skal være:
	 0,7 - 0,8 mm.

STANDARD TENNPLUGG: 	 BPR5ES (NGK)
					     W16EPR-U (DENSO)

6. 	Sjekk at pakningen er i god stand før du skrur tennpluggen inn for hånd 	
for å unngå at den går over gjenger.

7. 	Avslutt med å stramme pluggen med tennpluggnøkkelen.

Tennplugg torque: 18 N•m

MERK:
Bruker du en ny tennplugg, skal du etterstramme en 1/2 tørn med nøkkelen 
for å få riktig press på pakningen. Bruker du den gamle pluggen om igjen, er 
det tilstrekkelig med 1/4 - 1/8 tørn med nøkkelen.

FORSIKTIG:
•	 Bruk anbefalte tennplugger av eller tennplugger av tilsvarende type. Tenn-

plugger som ikke har riktig varmetall, kan forårsake skader på motoren.
•	 Tennpluggen må sitte korrekt strammet, ellers kan den overopphetes og 

skade motoren.

ELEKTRODEAVSTAND
0.7–0.8 mm

PAKNING

ISOLASJON

ELEKTRODE
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Justering av belter (modeller som er utstyrt med dette)

JUSTERINGSINTERVALL: Hvert år før du tar snøfreseren i bruk.

Sjekk at beltene er rene og tørre før du foretar justeringen. Belter som er 
tildekket med snø, skitt eller is er umulige å justere korrekt.

Strammingen kontrollerer du ved å 
presse beltet ned mellom hjulene
med 5 kilos trykk.
Sitter beltet korrekt, skal det
kunne bli presset ned: 11-16 mm.

Slik foretar du justeringer:

1.  Løsne på høyre og venstre låsemutter 
 til strammeboltene på bakakslingen 
 og skru på justeringsmutteren til du 
 får riktig stramming på begge belter.

2.  Etter justeringen fester du 
 låsemutterene skikkelig til igjen.

TORQUE: 21,5 N•m

Dekk (gjelder modeller med hjul)

FORSIKTIG:

• Dekk med for høyt trykk, får redusert levetid.
  Hold deg til produsentens anbefalte dekktrykk når du fyller luft.

Sjekk dekktrykket før hver bruk. 
Riktig trykk: 138 kPa (20 Psi)

MERK:
Dekktrykket må ikke overstige 159 kPa (23 Psi)
da det kan skade dekket.

BELTE

STREKKBOLT

LÅSEMUTTERJUSTERINGSMUTTER

11-16 mm

49 N
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Kontroll av innmaterskrue/utkastervifte

Sjekk at ikke innmaterskrue, snøhus, utkastervifte eller brytepinner viser 
tegn til slitasje eller andre skader. Ødelagte brytepinner skiftes ut med reserver 
som fulgte med da du kjøpte snøfreseren. Trenger du flere, får du kjøpt dem 
hos en HONDA fagforhandler.

FORSIKTIG:
Brytepinnene er konstruert for å brekke under trykk som ellers ville ha skadet
innmaterskruen eller deler i utkasterviften. Derfor er det viktig at du ikke 
skifter disse pinnene ut med vanlige skruer.

Slik skifter du brytepinner:

1. Parker snøfreseren så den står stødig på et plant underlag.
2. Vri tenningsbryteren til AV-stilling og ta hetten av tennpluggen.
	 Sjekk at alle bevegelige deler har sluttet å rotere.
3. Rengjør innmaterskrue og utkastervifte for snø, is og andre fremmedlegemer.
6. Sjekk hele snøfrese/utkaster-systemet.
7. Skift ut alle brytepinner som viser tegn til slitasje. Stram pinnene skikkelig til.

BRYTEPINNE

BRYTEPINNER

6 mm LÅSEMUTTER
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FESTE TIL 
BATTERIDEKSEL

DEKSELTAPPER

BATTERIDEKSEL

Sikring (ETD, EWD)

Dersom sikringen har gått, starter ikke motoren.

Ryker sikringen, må du først sjekke årsaken før du skifter den ut med en ny
av samme type. Unnlater du å sjekke hvorfor sikringen gikk, ryker sannsynlig-
vis også den nye sikringen temmelig fort.

En reservesikring følger med snøfreseren. Trenger du flere sikringer, ta kontakt 
med din Honda fagforhandler.

FORSIKTIG:
Erstatt aldri en ødelagt sikring med noe annet enn en sikring av samme type.
Løsninger som ståltråd eller aluminiumsfolie kan føre til brann i ledninger
eller andre deler.

Skifte av sikring

1. Skru motorbryteren til AV-posisjon og ta ut nøkkelen før du sjekker eller 
skifter ut sikringen.

2. 	Fjern batteridekselet ved å først å vippe opp batterifeste på batteriholderen. 
Trekk batteridekselet opp slik at det løsner fra de to dekseltappene.
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3. 	Vipp opp sikringsdekselet og trekk ut sikringen.
4. Skift sikringen slik som det fremgår av illustrasjonen. 
	 Sikringstype: 5 A

FORSIKTIG:
•	 Hvis sikringene ryker jevnlig, finn årsaken til dette og rett det opp før du 

prøver å benytte deg av snøfreseren igjen.
•	 Bruk aldri en annen sikringstype enn den som er spesifisert. Følgene kan 

bli brann eller alvorlig skade til det elektriske systemet.

5.	Monter sikringsdekselet.
6. Monter batteridekselet ved å holde under bunnen på bateriholderen og 

trykk fronten på batteridekselet ned for å få tappene ned i hullene.

SIKRING (5 A)
HSS1380A (ETD) HSS970A (EWD, ETD)

SIKRINGSDEKSEL

DEKSELTAPPER

HULL
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A0831SSHA079SSH
ET :125 kg
ETD :135 kg
EW :110 kg
EWD :120 kg

ET :135 kg
ETD :145 kg

Rampens
lengde ( ) 2,5 m 3,0 m  3,5 m

Høyde (h) 65 cm 75 cm  90 cmh

Før opplasting

Når du skal flytte snøfreseren med motoren avslått, klem inn begge styre-
hendlene og dytt eller trekk snøfreseren i ønsket retnning.

1. Skal du ha snøfreseren på tilhenger, bør dette skje på et plant og fast 
underlag.

2. Bruk en lasterampe som er solid nok til å tåle vekten av både maskin og fører.

Vekt på fullt utstyrt snøfreser:

3. Lasterampen må være så lang at vinkelen ikke overskrider 150:

4. Skal snøfreseren fraktes på overbygget kjøretøy, må du sjekke at høyden 
mellom plan og tak er minst 1,5 m.

	 Er høyden mindre, må du ta av utkasterrøret på snøfreseren.
5. Før du foretar opplastingen, må det sjekkes at snøfreseren har full bensin-

tank. I motsatt fall kan du risikere at motoren stopper.
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Opplasting

1. Bruk høydejusteringshendelen og sett snøhuset i HØY stilling (beltetype) 
	 - se side 24.
3. Senk utkasterrøret helt ned med justeringsspaken/joystick.
4. Sett snøfreseren i revers og rygg opp lasterampen.
5. Vær forsiktig så du ikke støter utkasterrøret mot noen del av kjøretøyet.

•	 Unngå at snøfreseren stopper på vei opp lasterampen.
	 Skulle motoren likevel stoppe, må du huske å sette hydrostatspaken
	 i frikoblet stilling før du starter igjen.

NED

OPP

RYGGES OPP Minimum 1,5 m
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SKRUER TIL
UTKASTERRØRETS
FESTEPLATE

MOTORDEKSEL

KONTAKT TIL
ARBEIDSLYS

Beltemodeller: Senk snøhjuset slik at glideskoene hviler på lasteplanets gulv.

Bind fast snøfreseren med tau eller rep, og blokker hjul/beltene. Pass på at 
tauene eller repene du bruker til å binde fast snøfreseren, ikke kommer i 
kontakt med spaker eller ledninger. 

Bind ikke snøfreseren med sterkere tau eller rep enn nødvendig, dette for å 
forhindre at deler av snøfreseren ødelegges.

Bindepunkter 

Front

Bak

    Beltetype:

    Hjultype:
med batteri uten batteri
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Dersom snøfreseren skal settes i opplag for en lengre periode:

1. 	Sørg for at opplagsstedet er støvfritt og ikke er fuktig.
2. 	Tøm bensintank og forgasser.

a. 	Åpne bensinkranen.
b. Løsne forgasserens tappeskrue og tapp bensinen over på godkjent kanne.
	 Når all bensin er tappet, skrur du igjen tappeskruen og setter bensinkranen 

på AV.

3. 	Rengjør bensinkoppen.
	 a. Steng bensinkranen, ta ut bensinkoppen og rengjør den.
	 b. Sett bensikoppen med O-ring på plass og fest den skikkelig.

•	 Bensin er svært brannfarlig og kan eksplodere under spesielle forhold.
	 Unngå røyking og gnistkilder på opplagsstedet.
•	 Tøm ikke bensintanken mens eksossystemet er varmt.

TAPPESKRUE

O-RING

BENSINKOPP
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4. 	Ta ut tennpluggen og hell tre skjeer ren motorolje ned i sylinderen. Trekk 
lett i startsnoren to-tre ganger for å fordele oljen.

	 Sett tennpluggen på plass igjen.

5. Trekk i startsnoren til du merker motstand. Dette stenger ventilene og 
beskytter motoren mot innvendig rust.

(ETD, EWD)

6. Batteri-service
	 Skal snøfreseren i opplag for en lengre periode, tar du ut batteriet og 

lagrer det på et kjølig, tørt sted. Hvis batteriet sitter i snøfreseren under 
opplaget, må du ta av den negative (-) polskoen av batteriet.

	 Husk å lade batteriet hver 6. måned i lagringsperioden eller hvis spennin-
gen er mindre enn 12,7 V. Lad batteriet hvert år før sesongen starter og før 
opplag.
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Uttak, innsetting og lading av batteri

Lader for 12 volts batteri får du kjøpt hos din Honda fagforhandler:

(1) Ta av batteridekselet (side 60).
(2) Ta den negative (-) polskoen av batteriet, deretter den positve (+).
(3) Vipp opp batterifeste på batteriholderen og ta ut batteriet.
(4) Koble batteriladerens positive (+) kabel til 	batteriets positive (+) pol, 
	  koble deretter batteriladerens negative kabel til batteriets negative (-) pol.
(5) Batterilading: 5-10 timer ved 1,2 A (HSS970A).
			      5-10 timer ved 1,8 A (HSS1380A).
(6) Batteriets settes inn igjen i motsatt rekkefølge av uttakingen.

		      Dette symboler på batteriet betyr at det ikke kan behandles
		      som vanlig husholdningsavfall.

MERK:
Sørg for å kvitte deg med brukte batterier på miljømessig ansvarlig måte. 
Det enkleste er å levere det inn der du kjøper det nye.

POSITIV (+) KABEL

NEGATIV (-)
KABEL

HSS1380A (ETD) HSS970A (EWD, ETD)NEGATIV (-)
BATTERIPOL

POSITIV (+)
BATTERIPOL
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7. Punktene nedenfor settes inn med olje for smøring og rustbeskyttelse:

BEVEGELIGE
PUNKTER PÅ
CLUTCH-HENDLENE

JUSTERINGSSKRUEN
PÅ UTKASTERRØRET

FREMDRIFTSKJEDENES 
SMØRINGSPUNKTER

TANNHJUL

UTKASTERRØRETS
GLIDEFLATE

INNMATERSKRUE
OG UTKASTERVIFTE
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UTKASTERRØRETS
GLIDEFLATE

Hvis motoren ikke vil starte:

1. Er det bensin på tanken?
2. Er bensinkranen åpnet?
3. Kommer det bensin til forgasseren?
	 Løsne tappeskruen med åpen bensinkran; bensinen skal nå flomme ut.

4. Er tenningsbryteren PÅ?
5. Er det gnist på tennpluggen?
	 a. Ta av plugghetten. Rengjør området rundt tennpluggen før du skrur 

pluggen ut.
	 b. Sett tennpluggen inn i hetten eller erstatt den men en ny.
6. Hvis motoren fremdeles ikke starter, kontakt HONDA-forhandleren.

Dersom innmaterskrue eller utkastervifte ikke funksjonerer, sjekker du bryte-
pinnene - se side 31. Reservepinner ble levert sammen med snøfreseren. 
Har du ikke flere igjen, får du kjøpt nye hos HONDA fagforhandler. Bruk aldri 
vanlige skruer til innmaterskrue eller utkastervifte.

Hvis motoren stanser ved drift:
1. 	Er det nok bensin? Hvis ikke, fyll opp.

	 (ETD, EWD)
2.	Blinker indikatoren for bryteboltvakt/sensor?

•	 Snøfreseren stopper motoren og blinker med indikatoren for brytebolt-
vakt/sensor når et fremmedlegeme sitter fast i den roterende innmater-
skruen. Fjern fremmedlegeme og start på nytt.

•	 Batterikapasiteten kan være svekket dersom man ikke har funnet noe 
problem i innmateren og motoren allikevel har stoppet.

	 I dette tilfelle, lad batteriet eller skift det ut.

Bensin er svært brannfarlig - bensindamp kan eksplodere. Om du skulle
komme til å søle bensin, så sjekk at området er tørt før du tester tennplugg
eller starter motoren. Bensinsøl og -damp kan antennes.
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3

EW EWD ET ETD

Modell
Typebetegnelse

Modell
Volum
Boring x slag
Startsystem
Tenningssystem
Volum motorolje
Volum bensintank
Tennplugg
Batteri

Deler
Totallengde
Totalbredde
Totalhøyde
Håndtakenes høyde
Nettovekt
Snøhusets bredde
Snøhusets høyde
Kastelengde snø
(varierer med snøtype)

Ryddekapasitet

HSS970A
SAEA

GX 270T2
270cm 

77 x 58 mm
Snorstart eller elektrisk

Elektromagnet
1,1 liter
5,3 liter

BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
12V  12Ah (20Hr)

                 Hjulmodell                                       Beltemodell

               1,465 mm
                  725 mm                                                735mm
  1,105 mm             1,230 mm           1,105 mm          1,230 mm
                      930 mm                                             940 mm
105 kg                     110 kg                    120 kg                 125 kg
                                                   710 mm
                                                   550 mm

                                                Maks. 16 m

                                               52 tonn/time

Type

MERK:
Spesifikasjonene kan bli forandret uten forvarsel.

Motor

Ramme
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                                                Beltemodell

               1,485 mm
                                                    835 mm                   
                  1,105 mm                                          1,230 mm
                                                    940 mm
                     125 kg                                               135 kg
                                                   810 mm
                                                   550 mm

                                                Maks. 17 m

                                               75 tonn/time

3

ET

Modell
Typebetegnelse

Modell
Volum
Boring x slag
Startsystem
Tenningssystem
Volum motorolje
Volum bensintank
Tennplugg
Batteri

Deler
Totallengde
Totalbredde
Totalhøyde
Håndtakenes høyde
Nettovekt
Snøhusets bredde
Snøhusets høyde
Kastelengde snø
(varierer med snøtype)

Ryddekapasitet

HSS1380A
SAGA

GX 390T2
      389cm 

88 x 64 mm
Snorstart eller elektrisk

Elektromagnet
1,1 liter
6,1 liter

BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
12V  12Ah (20Hr)

Type
ETD

MERK:
Spesifikasjonene kan bli forandret uten forvarsel.

Motor

Ramme
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A079SSH
DWEWEDTETE

102 dB(A) 102 dB(A)

86,2 dB(A) 86,2 dB(A)

6,3 m/s 2 4,4 m/s 2 4,5 m/s 2 5,6 m/s 2 

2,5 m/s 2 2,2 m/s 2 2,3 m/s 2 2,3 m/s 2

A0831SSH
DTETE

102 dB(A)

86,7 dB(A)

 5,6 m/s 2 5,0 m/s 2 

 2,3 m/s 2 2,0 m/s 2

Støy og vibrasjon

Modell

Type

Garantert støynivå

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Målt støynivå

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Slingringsrom

Støynivå ved brukers øre

(EN ISO 11200: 1995)

Slingringsrom

Vibrasjon overført
(EN1033: 1995)
Slingringsro (EN12096:
1997 Annex D)

99 dB(A)        100 dB(A)        101 dB(A)       99 dB(A)

101 dB(A)       100 dB(A)

1 dB(A)       1 dB(A)

2 dB(A)

9 dB(A)         1 dB(A)            1 dB(A)          1 dB(A)

2 dB(A)                                  2 dB(A)

Modell

Type

Garantert støynivå

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Målt støynivå

(2000/14/EC, 2005/88/EC)

Slingringsrom

Støynivå ved brukers øre

(EN ISO 11200: 1995)

Slingringsrom

Vibrasjon overført
(EN1033: 1995)
Slingringsro (EN12096:
1997 Annex D)
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2 dB(A)                                  2 dB(A)
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FAGFORHANDLER:

BEREMA A/S
Svarthagsveien 8
1543 Vestby
berema@berema.no
www.berema.no

Importør:




